COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA
ATA NUMERO VINTE E TRES
---No dia 6 de novembro de dois mil e vinte, pelas 15 horas, realizou-se a vigésima
terceira reunido da Comissao Municipal de Defesa da Floresta do Municipio de Vagos

por videoconferéncia.---------- e

---Esta reunido contou com a presenca de: --------

---Eng. Jodo Paulo de Sousa Goncalves, Vice-Presidente da Camara Municipal de

Vagos, em substituicdo do Senhor Presidente da Camara Municipal, que preside a

reuniao; ---------
---Comandante Antonio Ribeiro, do Comando Distrital de Operac¢des de Socorro de
Aveiro da Autoridade Nacional de Emergéncia de Protecdo Civil (ANEPC); ----------------
---Eng.° Gongalo Diniz em representacdo da Rede Elétrica Nacional - Servidfes e

Patrimonio; -
---Eng.° Jodo Magalhdes Crespo, em representacdo da Direcdo Regional de
Agricultura do Centro (DRAPC)----

---Enf. Hugo Miguel Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Ouca; -------------------

---Sr. ° Arlindo da Neves, Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-Hora;-
---Eng.° Miguel S&, Coordenador Municipal de Protecdo Civil da Camara Municipal de

VagOS;~~-=nr=mmmmmmmmmmm—e——————————

---Capitdo Elio Rosado, em representacdo do Destacamento Territorial de Aveiro
(GNR)- e e e -
---Eng. David Deveza, em representacdo da Comunidade Intermunicipal da Regido de
Aveiro (CIRA)--

---Dr.2 Graga Oliveira, em representacdo da Comissdo de Coordenagdo e

Desenvolvimento Regional (CCDR) --------
---Assistiram a reunido a Eng® Sara Caladé e a Eng.?2 Sara Pereira, respetivamente,

Vereadora da Camara Municipal de Vagos e representante do Gabinete Técnico

Florestal,

---Assuntos agendados para a presente reunido:

1. Aprovacao da ata da reunido anterior; -----

2. Emissao de parecer previsto no artigo 16° do DL 124/2006, de 28 de junho, na sua
redacdo atual, que define os condicionalismos a edificacdo fora das éareas
edificadas consolidadas dos seguintes processos:

- OEC 56/18 - “Teleagas”-----

- OEC 188/18 — “Biogenuino, Lda”"------- -
- OEC 29/18 — OceanTribus”-------
- OEC 49/19 - Laurindo Margarido”--------

3. Outros assuntos ----




---Verificada a existéncia de quérum, o Sr. Vice-Presidente da Camara Municipal de
Vagos, declarou aberta a reunido, agradecendo a presenca dos elementos da

Comissao.

---De seguida, a Comisséo passou a analisar os assuntos constantes da ordem de

trabalhos, conforme a seguir se desenvolve: -----

1. Aprovacao da ata da reunido anterior----- e e

---Na sequéncia do envio prévio da ata da reunido anterior a todos os membros da
Comissao, a Eng? Sara Pereira enunciou as propostas de alteracao apresentadas pelo

Eng.° Jodo Magalhdes Crespo sobre a mesma.

--- As alteragBes enunciadas foram as seguintes:

e 1° Pardgrafo - “na sala de reunibes principal do edificio da Camara Municipal de
Vagos” sera substituido “por videoconferéncia”;

o 29° Paragrafo — “unanimidade” sera substituido por “maioria”

e 30° Paragrafo — acrescentar o seguinte esclarecimento “ Relativamente a estas
duas alteracdes o Eng.° Jodo Magalhdes Crespo, em representacdo da Diregcéo
Regional de Agricultura do Centro, indicou que ndo lhe competia pronunciar-se
sobre qualquer sentido de votagdo, por ndo ter estado na reunido anterior da
CMDF”- --

e 37° Paragrafo — adicionar a seguinte explicacdo “que deverdo remeter o seu

contributo para analise e posterior redagéo consensual’

Apreciadas as propostas de alteracdo, a Comissdo deliberou, por unanimidade,

aprovar essa ata com as referidas alteracoes.

2.Emissao de parecer previsto no artigo 16° do DL 124/2006, de 28 de junho, na
sua redacgao atual, que define os condicionalismos a edificagdo fora das éareas

edificadas consolidadas------

No que se refere ao segundo ponto da ordem de trabalho a Sra. Vereadora Sara

Caladé e a Eng? Sara Pereira fizeram um breve resumo das operacao urbanisticas

alvo de parecer, tendo sido estas objetos da seguinte decisdo: -----------==========zz=ommmno-
---OEC 56/18 - “Teleagas”

---O Comandante Antonio Ribeiro referiu que este e 0s outros processos que carecem

de parecer por parte da CMDF tém documentos em falta, mas que apesar de possuir
algumas reservas sobre o facto dos edificios ja existentes carecerem de parecer e
enquadrando este processo no n° 4 do artigo 16° em que tem de garantir uma faixa de

protecdo de 50m,0 que nao existe atualmente, o parecer sera favoravel se houver uma

garantia de uma entidade de execucgéo da faixa em causa.
---O Eng.° Miguel S4 referiu que o edificio em causa ndo € uma nova constru¢cdo mas

sim um edificio “ ja existente” e que este se enquadra no Sistema Nacional da Floresta



Contra Incéndios ( DL124/2006 de 28 de junho ,na sua redacéo atual) e tem de ser

cumprida a execucao da faixa de protecao ao edificio;
---O Eng.° Jodo Magalhdes Crespo referiu que de acordo com a informacéo
transmitida pela equipa interna da DRAPC, que analisa os processos relativos as

edificacdes, o parecer é favoravel. ------ e
---Considerando que a operacao urbanistica em causa € uma ampliacdo em altura
sendo que ndo ha alteracdo da area de implantacdo, o Sr. Comandante Antdnio
Ribeiro (ANEPC) observou que néo seria alvo de parecer por parte da CMDF. A Dr.2
Graca Oliveira (CCDR) apoio a observacdo do Sr. Comandante. A Dr.2 Graca Oliveira
foi questionada pela Sra. Vereadora Sara Caladé no sentido de obter uma declaragéo
escrita por parte da CCDR em que as ampliagbes em altura sem aumento da area de
implantacdo ndo necessitariam de parecer por parte da CMDF no ambito do artigo 16°

do DL124/2006 de 28 de junho, na sua redacao atual. A Dr.2 Graga Oliveira referiu que

iria solicitar & jurista ou a Dra. Margarida Bento essa declaragéo. --
---O Eng.° Gongalo Diniz em representacdo da Rede Elétrica Nacional - Serviddes e
Patriménio, considerou, também, que ndo havendo aumento da area de implantacéo

este processo ndo deveria ser objeto de parecer na CMDF.

---A Comisséo deliberou, por maioria, com nove votos a favor e um contra, este do Sr.
Capitdo Elio Rosado, dar parecer favoravel a operacéo urbanistica, devendo a Camara
Municipal de Vagos, efetuar as diligéncias previstas no artigo 15° do DL 124/2006, de
28 de junho, na sua redagéo atual

---Depois da votacgéo, foi salientado, a importancia de obter um parecer por parte da
CCDR, de forma a evitar que no futuro os processos de ampliacdo em altura ndo
sejam objeto de parecer da CMDF no ambito do artigo 16° do DL124/2006 de 28 de

junho, na sua redacao atual.-----

---OEC 188/18 - “Biogenuino, Lda” ------- -

---O Eng.° Jodo Magalhdes Crespo (DRAPC), indicou que detinha um parecer

desfavoravel por parte da equipa da Direcdo Regional de Agricultura para este

processo. -—-- —— -

---No seguimento, o Eng.° Goncalo Diniz informou que o parecer por parte da Rede
Elétrica Nacional, também, era desfavoravel, por ndo cumprir a faixa de protecdo dos

50 metros.-- -

---Este assunto ndo foi objeto de decisdo em virtude de ser necessario solicitar ao
requerente esclarecimentos relativos a execucao e manutencao da faixa de protecao
ao edificio de acordo com o n° 4 do artigo 16° do DL 124/2006, de 28 de junho, na sua

redacéo atual.--




---OEC 29/18 - “OceanTribus” ----- mmmmmmmmmmmmmmsesmsoeoeoooo-
---Alguns membros da CMDF né&o receberam os limites da edificacdo e da propriedade

deste processo, contudo foi demonstrada aos concelheiros presentes, através da
plataforma que garante a reunido por videoconferéncia, as plantas de implantacéo e
de propriedade, ficando verificado que € cumprida a faixa de prote¢cdo de 50 metros
dentro da propriedade do requerente.----- s -

--- A Comissdo deliberou, por unanimidade, dar parecer favoravel a operacdo

urbanistica. Fica arquivada, em anexo, a presente ata, a planta com demarcacao dos

limites da propriedade e da futura edificacao.

- OEC 49/19 — “Laurindo Margarido” — este processo foi analisado no ambito do n°4
do artigo 16° do DL 124/2006, de 28 de junho, na sua redacao atual.

---Sobre esta operacgéo urbanistica, a Comisséo, considerando que, de acordo com o

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incéndios de Vagos, a faixa de protecao
podera ser reduzida para 15 metros desde que a perigosidade de incéndio seja muito
baixa e que esteja assegurada uma faixa de 50 metros sem ocupacéao florestal, como

€ o0 caso, deliberou, por unanimidade, dar parecer favoravel a operacéo urbanistica.----

3. Outros assuntos ------- .

---De seguida, a Comissdo passou a apreciar sobre outros assuntos tidos por

conveniente, que se descrevem: e
---Relativamente a nova redacao da alinea g) do ponto 5.1.1 do documento que define
as regras e recomendacfes a que obedecem a analise de risco e as medidas
excecionais para as novas construgdes ou ampliacdes nos termos do artigo 16° do DL
124/2006, de 28 de julho, na sua redagéo atual, para o municipio de Vagos, discutido
na ultima reunido da CMDF e apds a analise dos conselheiros, esta passa a ter a

seguinte redagao: ------------m-mm=mmmmmmmmem e

---O eventual armazenamento de substancias como lenha, madeira ou sobrantes de

exploracao florestal e agricola dentro da faixa de protecao ao edificio, devera ser em

local proprio com paredes envolventes e coberturas resistentes ao fogo

---Por sugestdo da DRAPC deverd ser realizada uma adenda aos Elementos
Instrutorios associados ao documento que define as regras e recomendacdes a que
obedecem a analise de risco e as medidas excecionais para as novas construcées ou
ampliac6es nos termos do artigo 16° do DL 124/2006, de 28 de junho, na sua redacéo

atual, para o municipio de Vagos, sendo estas as seguintes:

e Declaracao do requerente onde considera que as medidas de protecao relativas a

defesa e resisténcia do edificio a passagem do fogo e as medidas de contencéo de



possiveis fontes de ignigdo de incéndios no edificio e nos respetivos acessos, que
apresenta a CMDF, sdo as necessarios e suficientes para resistir a acdo de um
incéndio rural, pelo que assume inteira responsabilidade por eventuais danos,
diretos ou indiretos, resultantes da passagem de incéndios em espacgo rural, que
venham a acontecer e a afetar os edificios e espagos que pretende edificar;-------

e Justificacdo, por parte do requerente, da admissdo de excecionalidade, para
pedido de reducao de distancia a extrema para 10 metros, nomeadamente através
de:

- Imprescindibilidade para desenvolvimento da atividade;

- Inexisténcia de alternativa de localizacdo e comprovada posse de terreno ha mais
de 1 ano;

- Proximidade com o recurso utilizado;

- Necessidade de afastamento a aglomerados urbanos;

e Informagdo da CMV, onde consta a verificacdo da entrega de documentos
instrutérios necessarios, bem como a validagéao relativa a: limites do prédio, classe
de perigosidade, ocupacdo do solo e afastamento a ocupacdo florestal,
cumprimento do DL 55/2007 de 12 de Margo e da entrega de medidas a que se

refere o artigo 16°.---- e
---Esta adenda foi aprovada pela unanimidade dos presentes.

---E nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice Presidente da Camara Municipal de Vagos,

deu por encerrada a reunido quando eram cerca das 17:00 horas. -

———————— Para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, sera

assinada para todos os presentes.------------ --

Comissao Municipal de Defesa da Floresta

6 de novembro de 2020

Vice-Presidente da CMV, Eng. Jo&o Paulo Sousa

Eng. Sara Caladé. Vereadora da Camara Municipal de Vagos

Comando Distrital de Operac6es de Socorro de Aveiro, Comandante Anténio Ribeiro



REN S.A., Eng.° Gongalo Diniz

Eng.° Jodo Magalhées Crespo

Presidente da Junta de Freguesia de Ouca, Sr. Hugo Santos

Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, Sr. Arlindo das Neves

Gabinete Técnico Florestal, Eng.° Sara Pereira

Eng.° Miguel S&, Coordenador Municipal de Protecéo Civil da Camara Municipal de
Vagos

Capitdo Elio Rosado, em representacéo do Destacamento Territorial de Aveiro (GNR)

Eng. David Deveza, em representacdo da Comunidade Intermunicipal da Regi&o de
Aveiro (CIRA)

Dr.2 Graga Oliveira, em representacdo da Comissao de Coordenacéo e

Desenvolvimento Regional (CCDR)
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Comissao Municipal da Defesa da Floresta de VVagos

Edificacdo em Solo Rustico

Regras e recomendacdes a que obedecem a andlise de risco e as medidas

excecionais para as novas construgdes ou ampliagoes

Artigo 16°, do Decreto de Lei n. ©14/2019, de 21 de janeiro

1. Enquadramento

Com as alteracOes realizadas pelo Decreto-Lei n.° 14/2019, de 21 de janeiro, ao Decreto-Lei n.°
124/2006, de 28 de junho, que aprova o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incéndios,
relativamente ao artigo 16°, é atribuida nova competéncia a Comissdo Municipal de Defesa da Floresta,
conforme definido na alinea n), do artigo 3.° B, do Decreto de Lei 124/2006, de 28 de Junho, na sua
atual redagdo, “emitir os pareceres previstos no artigo 16.°, nomeadamente sobre as medidas de
minimizacao do perigo de incéndio, incluindo as medidas relativas a contengdo de possiveis fontes de
ignicdo de incéndios nas edificacBes e nos respetivos acessos, bem como a defesa e resisténcia das
edificacoes a passagem do fogo”’;

De acordo com o n°7, do artigo 16° do Decreto de Lei 124/2006, de 28 de Junho, na sua atual
redacdo, “Para o efeito do disposto nas alineas do niumero anterior, os membros do Governo
responsaveis pelas areas da protecdo civil e das florestas aprovam uma portaria que enquadra as
regras a que obedecem a andlise de risco e as medidas excecionais.”

Visto que até a presente data ainda ndo foi publicada a referida portaria e nos termos da norma
transitoria prevista no artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 14/2019, de 21 de janeiro, “enquanto ndo for
publicada a Portaria que enquadra as regras a que obedecem a anélise de risco e as medidas
excecionais, cabe a Comissao Municipal de Defesa da Floresta elaborar o enquadramento das regras a

que obedecem a analise de risco e as medidas excecionais. ”
2. Aplicabilidade

As Regras e 0s condicionalismos previstos no presente documento aplicam-se a construgdo de novos

edificios ou a ampliacdo de edificios existentes, a realizar fora da area edificada consolidada.
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Né&o se aplicam as regras e condicionalismos previstos no n.° 4 ao 8, do artigo 16°, do Decreto de Lei
124/2006, de 28 de Junho, na sua atual redacdo, as edificacdes que se localizem, ou se pretendam
construir, dentro das areas previstas nos n.° 10 e 13 do artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 124/2006 de 28 de
junho, na sua atual redacéo.

Estes condicionalismos ndo se aplicam as obras de escassa relevancia urbanistica definidas no artigo
20° do Regulamento Municipal de Urbanizacdo e Edificacdo (RMUE).

Excetuam-se destas regras as obras destinadas a manter uma edificacdo nas condicgdes existentes a
data da sua construgéo, reconstrugdo ou alteracdo, designadamente as obras de restauro, reparagdo ou
limpeza, bem como as obras que se incluam no regime excecional previsto no Artigo 60.° do Regime

Juridico da Urbanizacéo e Edificagéo.

3. Processos com enquadramento no n°4, do artigo 16.°, do Decreto de Lei 14/2019, de 21 de

janeiro

A construgdo de novos edificios ou a ampliacdo de edificios existentes apenas sdo permitidas fora
das areas edificadas consolidadas, desde que na sua implanta¢do no terreno, seja garantida a distancia a
estrema da propriedade de uma faixa de protecdo nunca inferior a 50 metros, quando confinantes com
terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais e nunca inferior a 15 metros, medida a
partir da alvenaria exterior do edificio, quando inseridas ou confinantes com outras ocupacdes,
conforme previsto no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incéndios.

A criacdo da faixa de protecdo deverd ser realizada antes do inicio da obra de constru¢do ou
ampliacdo e devera ser sempre mantida de acordo com os critérios de gestdo de combustivel do anexo
do Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redagé&o.

Quando esta faixa de protecdo integrar rede secundaria ou primaria estabelecida, infraestruturas
viarias ou planos de agua, a area destas pode ser contabilizada na distancia minima exigida para essa

faixa de protecéo.

3.1 Medidas relativas a contencédo de possiveis fontes de ignicdo de incéndios no edificio e nos

respetivos acessos

Propdem-se, como medidas, os critérios estabelecidos para a gestdo de combustivel no ambito das
redes secundarias de gestdo de combustivel, presentes no artigo 15° e no anexo do Decreto-Lei n.°
124/2006 de 28 de junho, na sua atual redacéo.

Podem ainda ser adotadas as seguintes medidas:
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a) Os acessos ao edificio dever-se-do manter totalmente limpos e transitaveis e garantir o bom estado
de conservacdo das infraestruturas existentes;

b) A cobertura e as caleiras dos edificios devem conservar-se completamente limpas, sem
acumulacéo de residuos;

c) Na faixa de protecdo de 50 m a estrema da propriedade, ficam proibidas as espécies de alta
combustibilidade, designadamente, pinheiros, eucaliptos e acéacias, devendo as plantacGes privilegiar a

escolha de folhosas.

No entanto, pode a CMDF impor outras medidas (definidas para os n° 6 e 11), dependendo
estas do aumento do risco pela reducdo da distancia a estrema da propriedade e em fun¢do da

apreciacao que faca de cada situa¢do em concreto.
4. Analise de Risco

A andlise de risco é umas das etapas do processo da gestdo do risco, que visa avaliar a probabilidade
de um perigo se manifestar e no calculo do seu impacto (perdas, danos e prejuizos) para o edificio, para
a atividade econdmica, para as pessoas e para a envolvente (gravidade).

Esta analise é uma das etapas que tem como objetivo demonstrar que o risco potencial de incéndio
que o edificio apresenta é inferior ao risco admissivel/aceitavel. Pode ser assente em métodos de
qualificagdo ou quantificacdo do valor dos danos que os promotores estdo dispostos a admitir (risco
aceitavel), considerando as condi¢des do edificio, as medidas de resisténcia estrutural a passagem do
fogo, fachadas, vdos e coberturas e acessos, considerando a atividade econdmica a desenvolver e as
perdas (risco potencial) que o promotor pretende mitigar.

As condicg0es exteriores da envolvente e a maior ou menor protecéo e resiliéncia a ser implementada
e a verificacdo de outras condicionantes excecionais de melhorias das condi¢des de seguranga, previstas
ou ndo no Regime Juridico (RJ) e Regulamento Técnico (RT) de Seguranga Contra Incéndios em
Edificios (SCIE), respetivamenteo Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro, na sua atual redagéo e
na Portaria n.° 1532/2008, de 29 de dezembro sdo fundamentais para que a analise demonstre que o
edificio e a envolvente apresentam um risco aceitavel inferior ao risco potencial.

No caso de construcBes simples, que ndo sejam destinadas a permanéncia de pessoas ou animais,
exceto para fins de manutencdo, reparacdo ou recolha de material armazenado, a determinacao do nivel
de risco, podera ser dispensada, desde que essa dispensa seja solicitada e devidamente enquadrada e
justificada pelo técnico, que devera atestar que o risco potencial de incéndio a que o edificio estard

sujeito é inferior ao risco admissivel/aceitavel, apresentando uma matriz de risco simplificada.
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4.1 Analise qualitativa do risco de incéndio

O técnico responsavel, subscritor do projeto de SCIE, deve fazer uma abordagem ao risco potencial e
de forma descritiva caracterizar a situacdo do edificio e da envolvente em termos de probabilidade e
gravidade:

a) Probabilidade de ocorréncia de um incéndio rural que venha a afetar o(s) edificio(s) com base no
histérico de incéndios disponivel na Cartografia Nacional de Areas Ardidas, para além da probabilidade
esperada de ocorréncia de um determinado cenario de incéndio no proprio edificado;

b) Dano potencial para as pessoas (n.° pessoas) e atividade econémica;

c) Danos na envolvente (incluindo danos potenciais nas infraestruturas nomeadamente de
comunicagdes; eletricidade; &gua; entre outras; envolvente florestal e agricola; ou outros bens);

d) Vulnerabilidade/exposi¢do do edificio (SCIE), ou seja, proximidade ao espaco florestal; indicar a
resisténcia dos elementos constituintes do edificio; e, condi¢bes da envolvente (grau de perigosidade de
incéndios rurais e gestdo de combustivel);

e) Gravidade da atividade econdmica (turistas, colaboradores sem formagéo em seguranca, processos
perigosos de armazenamento e manuseamento de produtos e substancias, falhas de comunicacéo, entre
outros);

f) Condicdes de acessibilidades;

g) Grau de prontiddo e da estimativa de tempo de chegada de meios de socorro;

h) Existéncia de fatores ou pontos criticos (depositos de combustiveis, explosivos, distancia a
estrema da propriedade, meios de autodefesa e abastecimento);

i) Outras variaveis.

Por fim, o técnico deve demonstrar que o promotor garante a reducdo do risco potencial através da
adocdo de medidas relativas ou excecionais, reduzindo a probabilidade e/ou gravidade dos impactes, de

modo a reduzir o risco para niveis aceitaveis.

5. Processos com enquadramento no n°, do artigo 16.°, do Decreto de Lei 14/2019, de 21 de

janeiro

5.1 Medidas excecionais de protecdo relativas a defesa e resisténcia do edificio a passagem do fogo
(referentes a alinea a) do n% e alinea ¢) do n° 11, do artigo 16, do Decreto de Lei 124/2006, de 28 de

junho, na sua atual redagéo)
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5.1.1 Defesa do edificio & passagem do fogo pela envolvente

a) Faixa pavimentada com material ndo combustivel (classe de reacdo ao fogo Alfl), circundando
todo(s) o(s) edificio(s), com largura (L) nunca inferior ao resultado da seguinte relagdo, arredondada a

décima:

L=50/x
(Em que x é a distancia (em metros) desde a alvenaria exterior do edificio ao limite da propriedade);

b) Gestdo e manutencgéo da faixa de protecdo que excede a faixa pavimentada:

e No qual se devem privilegiar a utilizacdo de espécies autdctones, pouco inflaméaveis, assegurando
0 cumprimento das regras de gestdo de combustivel;

e | Montagem de um sistema de rega por aspersdo, de material incombustivel, capaz de ser
acionado, manual ou automaticamente, em caso de necessidade, com o objetivo de refrescamento
e de aumentar o teor de humidade no solo e combustiveis finos;

c) Nas imediacGes dos edificios confinantes com floresta, matos ou pastagens naturais, deve existir
disponibilidade de &gua para abastecimento dos veiculos de socorro (rede de hidrantes exteriores ou
estruturas de armazenamento de dgua, como por exemplo reservatdrios, piscinas, tanques de rega) ou
planos de agua (lagos; charcas; rio). Caso ndo exista rede de hidrantes a menos de 30 metros de qualquer
saida do edificio, o ponto de &gua (poco, furo artesiano ou reservatério) deve possuir uma capacidade
minima de 10m® de agua utilizavel, boca de descarga normalizada ou em alternativa colocacéo de rede
de hidrantes periférica com lances de mangueira segundo as especificacdes da Nota Técnica n.° 07 - da
Autoridade Nacional de Protecdo Civil - Hidrantes exteriores. Se possivel, os tanques deverdo ser
implantados a uma distancia de pelo menos 25 metros das construgdes, para facilitar a utilizacdo de
meios aéreos;

d) Instalacdo no lado exterior da cobertura(s) do(s) edificio(s) de sistema de rega de agua para
protecdo por arrefecimento e extingdo de eventuais focos de incéndio, abastecidos por sistema de
bombagem auténomo.

e) Sistema complementar de geracdo de energia: deve ser instalado uma solucdo alternativa que
garanta o funcionamento permanente dos sistemas de bombagem, quer de furos, quer de rede de
hidrantes periférica;

f) O eventual armazenamento de substancias como lenha, madeira ou sobrantes de exploragdo
florestal e agricola dentro da faixa de protecdo ao edificio, devera ser em local préprio com paredes

envolventes e coberturas resistentes ao fogo;
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g) Os depositos de combustivel de hidrocarbonetos devem ser, preferencialmente, enterrados e 0s
depdsitos de outros produtos altamente combustiveis (botijas de gas e outras substancias inflamaveis)
devem ser feitos em compartimentos isolados; com paredes envolventes e coberturas resistentes ao fogo;
com porta metélica resistente ao fogo; serem ventilados por aberturas permanentes; afastados do (s)
edificio (s); livres de vegetacdo em seu redor; com a criacdo de uma faixa pavimentada em toda a sua
envolvente; e, com arrefecimento por pulverizagcdo ou aspersao.

h) Estas regras excecionais ndo isentam do cumprimento das disposi¢cGes constantes no Regime
Juridico de Seguranca Contra Incéndios em Edificios (Decreto-Lei n® 220/2008, de 12 de novembro, na
atual redacdo) e Regulamento Técnico de Seguranca Contra Incéndios em Edificios (Portaria
1532/2008, de 29 de dezembro) e de outra legislacéo aplicavel;

i) Em funcdo da anélise de risco e da complexidade da situacdo, a CMDF pode exigir outras medidas
para a mitigacéo do risco;

j) Nos arrumos agricolas com baixa volumetria, a area de implantagdo e baixo valor econdmico, a

CMDF pode reduzir o grau de exigéncia das medidas supra.

5.1.2 Resisténcia do edificio a passagem do fogo

A resisténcia dos edificios aos incéndios determina a utilizacdo de materiais de construcdo que
confiram alguma resisténcia dos edificios a passagem do fogo, sendo as condicfes apresentadas pelo
técnico que subscrever a Ficha e/ou Projeto de Seguranga Contra Incéndios em Edificios (SCIE) e o
respetivo Termo de Responsabilidade, em funcdo da Utilizacdo-Tipo e da Categoria de Risco
determinada, nos termos do Regime Juridico da Seguranga Contra Incéndios em Edificios (RJ-SCIE) e
do Regulamento Técnico de Seguranca contra Incéndios em Edificios (RT-SCIE), bem como da analise
de risco de incéndio efetuada.

Apesar do Projeto de Seguranca Contra Incéndio em Edificios ser uma especialidade, que por norma
pode ser apresentada em fase posterior a aprovacao do Projeto de Arquitetura, a CMDF considera que
esse € um elemento documental fundamental para a sele¢do de materiais em sede deste projeto e para a
verificacdo da adogdo de medidas excecionais de protecdo relativas a defesa e resisténcia do edificio a
passagem do fogo, propondo, por isso, dever esta especialidade ser entregue simultaneamente com a
arquitetura, onde constem as seguintes regras para resisténcia do edificio:

a) Os elementos estruturais dos edificios devem possuir, no minimo, uma resisténcia ao fogo de 60
minutos;

b) Os elementos estruturais em madeira ou outros materiais altamente combustiveis devem ser
revestidos com materiais resistentes ou tratados com quimicos retardantes, os quais devem ser

renovados periodicamente;
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¢) Os véos dos edificios devem possuir, no minimo, uma resisténcia ao fogo de 30 minutos;

d) As coberturas dos edificios devem garantir, no minimo, a mesma resisténcia ao fogo dos
elementos estruturais e, sem aberturas suscetiveis de permitirem a entrada de material incandescente.
Nos restantes casos, 0s materiais a utilizar ndo poderdo produzir fumo, queda de gotas e particulas
inflamadas;

e) As utilizagdes-tipo | (Habitacional), em espaco rural, devem ter, no minimo, 2 (dois) extintores
por piso e uma manta ignifuga;

f) Estas regras excecionais ndo isentam do cumprimento das disposi¢des constantes no RJ-SCIE e
RT-SCIE, bem como de outra legislacdo aplicavel;

g) Em funcdo da analise de risco e da complexidade da situacdo, a CMDF pode exigir outras medidas
para a mitigacéo do risco;

h) Nos arrumos agricolas com baixa volumetria, area de implantacdo e baixo valor econémico, a

CMDF pode reduzir o grau de exigéncia das medidas supra.

5.2 Medidas excecionais de contengdo de possiveis fontes de ignicdo de incéndios no edificio e nos
respetivos acessos (referentes a alinea b) do n° e alinea c¢) do n° 11, do artigo 16, do Decreto de Lei
124/2006, de 28 de junho, na sua atual redacédo)

5.2.1 No edificio

a) Dispositivos de retencdo de particulas incandescentes em todas as possiveis entradas/saidas no (s)
edificio(s) (chaminés, claraboias, respiradouros, entre outros...), protegidas com redes metalicas de
quadricula menor que 5 mm de lado, sem prejuizo do cumprimento das demais disposi¢cGes do RT-
SCIE;

b) Os equipamentos fixos apropriados para a confecdo de alimentos com fogo (exemplo
grelhadores/churrasqueiras) devem ser instalados em locais sem vegetacdo (sem coberto arbéreo ou
arbustivo), num raio de 10 metros em seu redor e, possuir sistema de retencéo de fagulhas, se aplicével;

c) Caso exista cobertura do espaco onde estdo instalados os equipamentos fixos apropriados para a
confecdo de alimentos com fogo, a mesma deve ser construida com materiais ignifugos;

d) As vedacOes, corrimdes, sebes e outras estruturas que toquem no edificio devem ser construidas
em materiais ndo inflamaveis. As sebes nunca devem tocar no edificio, devendo manter um afastamento

minimo de 2 metros.

5.2.2 Nos respetivos acessos
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a) O (s) edificio (s) devera (&o) ser servido (s) por vias de acesso adequadas a veiculos de socorro, as
quais, mesmo que estejam em dominio privado, deverdo possuir ligacdo permanente a rede viaria
publica, permitir a acessibilidade as fachadas e respeitar as exigéncias previstas no RT-SCIE,
nomeadamente no que diz respeito a largura util, altura util, raio de curvatura, inclinagdo,
estacionamento, faixa de operacdo, capacidade de carga e ao facto dos arruamentos poderem ser em
impasse, assegurando a existéncia de locais de inverséo do sentido da marcha;

b) Deve garantir-se, sempre que possivel, a existéncia de 1 (um) caminho alternativo de fuga.

c) A sinalizacdo dos acessos ao(s) edificio(s) e a numeracao dos mesmos deve ser colocada em locais
bem visiveis e deve ser resistente a combustao.

d) Deve garantir-se nos caminhos de acesso privados ao(s) edificio(s) a gestdo de combustivel numa
faixa lateral de terreno de largura ndo inferior a 10 metros para cada lado, de acordo com os critérios
definidos no Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incéndios;

e) Os portdes existentes ou a construir no limite da propriedade, devem abrir para o interior e devem
ser colocados a uma distancia suficiente da via principal que permita a entrada de veiculos de combate a
incéndios rurais sem a necessidade de manobras;

f) As fechaduras dos portdes, a existirem, deverdo ser facilmente quebraveis.

6. Processos com enquadramento no n°10, do artigo 16.%, do Decreto de Lei 14/2019, de 21 de

janeiro

As medidas de minimizacdo de perigo de incéndio incluem, entre outras, a faixa pavimentada, a
gestdo de combustiveis e a disponibilidade de &gua, podendo a Comissdo Municipal de Defesa da
Floresta adotar como boas-préaticas algumas das recomendacdes sugeridas como excecionais (definidas
para 0s n.°6 e 11), dependendo estas do aumento do risco pela reducdo da distancia a estrema da

propriedade e em fung&o da apreciagdo que faca de cada situacdo em concreto.
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Comissdo Municipal da Defesa da Floresta de VVagos

Edificacdo em Solo Rustico

PEDIDO DE PARECER A COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA

ELEMENTOS INSTRUTORIOS

No sentido de uniformizar os critérios a considerar na avaliacdo dos processos enquadrados no artigo
16° do Decreto-Lei 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redacdo, os processos referentes a operacdes
urbanisticas sujeitas a licenca ou comunicacdo prévia, devem ser acompanhados da entrega dos

seguintes elementos:

1. Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira faculdade de
realizacdo da operacgéo;

2. Certiddo da descricdo e de todas as inscricdes em vigor emitida pela Conservatoria do Registo
Predial referente ao prédio ou prédios abrangidos;

3. Planta de localizacdo sob ortofotomapa a escala de 1:2000 e 1:10000 com indicacgdo precisa do
local onde se pretende executar a obra e a delimitagdo da propriedade;

4. Extrato do Mapa de Perigosidade de incéndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da
Floresta contra Incéndios (PMDFCI) com indicacgéo precisa do local onde se pretende executar a
obra;

5. Extrato do Mapa de Risco de incéndio definida no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incéndios (PMDFCI) com indicacdo precisa do local onde se pretende executar a obra (apenas
quando o pedido for enquadrado no n° 6, 10 e 11 do artigo 16°);

6. Extrato do Mapa das Faixas de Gestdo de Combustivel definidas no Plano Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incéndios (PMDFCI) com indicacdo precisa do local onde se pretende
executar a obra,;

7. Extrato da Cartografia Nacional de Areas Ardidas nos tltimos 10 anos com indicacdo precisa do
local onde se pretende efetuar a obra. No caso da pretensdo se localizar em areas ardidas nos
Gltimos 10 anos deverao ser apresentadas evidéncias dos procedimentos previstos no Decreto-Lei
n°® 55/2007 de 12/03/2007;
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Extrato da Cartografia de Ocupacdo do Solo (COS 2015 ou mais recente), com indicacdo precisa
do local onde se pretende efetuar a obra e demostracédo da situacdo atual (na memoria descritiva e
juntar fotos com data);

Extrato da Planta de Ordenamento | Zoneamento do Plano Municipal de Ordenamento do
Territorio (PMOT) vigente, com a indicag&o precisa do local onde se pretende executar a obra;
Planta de Implantacdo Digital, num formato georreferenciado, preferencialmente em shapefile
(SHP), ou em alternativa KMZ/KML; DWG; DXF, ou outro analogo, utilizando o Sistema de
Referéncia atualmente em vigor em Portugal Continental (PTTMO06/ ETRS89). A Planta, na
tabela de atributos, devera conter a delimitagdo do terreno do promotor, como consta na Certidao
emitida pela Conservatoria do Registo Predial, devendo as areas ser coerentes com as descritas
nesse documento e incluir todos os edificios (existentes, a construir ou a ampliar), os diversos
elementos do espago publico envolvente, bem como as respetivas confrontagbes. Devera, ainda,
conter a indicacdo dos afastamentos as estremas do prédio de que o promotor é proprietario bem
como a identificagdo dos acessos.

Memoria Descritiva e Justificativa da operacdo urbanistica identificando, entre outros, o uso a
que destinam os edificios que se incorporam, ou se pretendam incorporar, na propriedade, a
atividade a desenvolver, justificando o enquadramento legal pretendido, no ambito do Artigo 16.°
do Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua redacgdo atual e fazendo mencéo expressa ao
cumprimento das disposicOes legais e regulamentares previstas nesse Decreto-Lei. Deverd,
igualmente, fazer a interpretacdo de todas as pecas desenhadas enunciadas anteriormente. Caso se
tratem de equipamentos de apoio a atividades turisticas, agricolas, pecuarias, ou atividades
industriais conexas, a Memoria Descritiva e Justificativa devera incluir uma caraterizacéo
detalhada da atividade a desenvolver; inexisténcia de alternativa de localizagdo e comprovada
posse do terreno a mais de um ano; evidéncias de proximidade do recurso utilizado e indicagao
de afastamentos a aglomerados urbanos;

Memoria Descritiva e Justificativa que enquadre a adocdo de medidas e seu cumprimento nos
termos dos n.%s 4, 6, 10 e 11 do artigo 16.° relativa & Seguranga Contra Incéndio em Edificios,
seja posteriormente em sede de Ficha de Seguranca ou de Projeto de SCIE, com a referéncia da
apresentacdo dos elementos como a determinagdo da(s) utilizagbes-tipo, da categoria de risco,
referindo e justificando as opgdes feitas relativamente a resisténcia do edificio e condicGes de
acesso, os afastamentos e gestdo de combustiveis na envolvente, a largura de pavimentos, 0s
sistemas de rega, existéncia de depdsitos de agua e de bocas de incéndio para apoio ao
abastecimento dos meios de socorro, as opgOes relativas aos materiais a utilizar nas paredes e

coberturas, janelas e portas exteriores, zonas de ventilacdo, chaminés, vedacdes, corrimaos e
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outras estruturas que toquem no edificio, vias de acesso, depdsitos de combustiveis, gas e outros
materiais inflamaveis (lenhas), e meios de primeira e segunda intervencao, tendo em atengédo o
previsto no RJ e RT SCIE e demais Notas Técnicas da ANEPC. Também deverdo ser
identificadas as classes de resisténcia (estabilidade, estanquidade, isolamento térmico, resisténcia
mecanica ou qualquer outra funcdo) e de reacdo ao fogo dos materiais selecionados. Devera
incluir as medidas de autoprotecdo a implementar na fase de exploracdo / utilizacdo do(s)
edificio(s);

Anélise do Risco de Incéndio em Edificios, para efeito desta analise o documento deve
apresentar as opc¢des tomadas tendo em conta a metodologia utilizada (métodos numéricos
cientificos de simulacdo de risco ou descritivos) que as sustentem e que validem o grau de risco,
devendo incluir o potencial de risco que a atividade econémica coloca a envolvente; o potencial
de dano no caso do incéndio a atingir a infraestrutura que suporta a atividade econdémica; o grau
de perigosidade da envolvente e medidas de gestdo de risco (apenas quando o pedido for
enquadrado no n.° 6 do artigo 16.°);

Termo de Responsabilidade do Autor da Analise do Risco e da Memdria Descritiva e
Justificativa de Seguranca Contra Incéndio em Edificios;

Declaragdo da Ordem profissional que habilita o Autor a subscrever Projetos de Especialidade de
Seguranca Contra Incéndio em Edificios, bem como a certificacdo de especializacdo registada na
ANEPC, quando se aplicar;

Declaracdo de compromisso de criacdo e manutencao da faixa de gestdo de combustiveis;
Deliberacdo final da conferéncia decisoria referente ao pedido de regularizacdo de
estabelecimentos e exploracfes, ao abrigo do Regime Extraordindrio da Regularizagdo de
Atividades Econdmicas (apenas quando o pedido for enquadrado no nimero 10 do artigo 16°);
Demonstragdo da impossibilidade do cumprimento das medidas previstas nos n.% 4 a 8 do Artigo
16.° do Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua redacao atual (apenas quando o pedido
for enquadrado no n.° 10 do Artigo 16.9);

Declaracdo da Cémara Municipal, reconhecendo o Interesse Municipal da pretensdo (apenas
quando o pedido for enquadrado no n.° 11 do Artigo 16.°);

Demonstracdo da inexisténcia de alternativa adequada de localizacdo (apenas quando o pedido
for enquadrado no n.° 11 do Artigo 16.9);

Declaragdo, sob compromisso de honra, de que os novos edificios ndo se destinam a fins
habitacionais ou turisticos, ainda que associados a exploracdo (apenas quando o pedido for

enquadrado no n.° 11 do Artigo 16.9);
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Demonstracdo da existéncia, na implantacdo do edificio, de um afastamento a estrema da
propriedade igual ou superior a 100 metros (apenas quando o pedido for enquadrado no n.° 11 do
Artigo 16.9);

Fotografias a cores de diferentes angulos de observacdo do local onde se pretende proceder a
operacdo urbanistica e da area envolvente;

Uma coépia dos documentos acima assinalados em suporte de papel e uma cdpia em suporte
digital;

Declaracdo do requerente onde considera que as medidas de protecdo relativas a defesa e
resisténcia do edificio a passagem do fogo e as medidas de contencdo de possiveis fontes de
ignicdo de incéndios no edificio e nos respetivos acessos, que apresenta a CMDF, sdo as
necessarios e suficientes para resistir a acdo de um incéndio rural, pelo que assume inteira
responsabilidade por eventuais danos, diretos ou indiretos, resultantes da passagem de incéndios
em espaco rural, que venham a acontecer e a afetar os edificios e espacos que pretende edificar;
Justificacéo, por parte do requerente, da admissdo de excecionalidade, para pedido de reducdo de
distancia a extrema para 10 metros, nomeadamente através de:

e Imprescindibilidade para desenvolvimento da atividade;

e Inexisténcia de alternativa de localizacdo e comprovada posse de terreno ha mais de 1 ano;

e Proximidade com o recurso utilizado;

e Necessidade de afastamento a aglomerados urbanos.

Informacdo da CMV, onde consta a verificagdo da entrega de documentos instrutorios
necessarios, bem como a validacéo relativa a: limites do prédio, classe de perigosidade, ocupagédo
do solo e afastamento a ocupacdo florestal, cumprimento do DL 55/2007 de 12 de Marco e da

entrega de medidas a que se refere o artigo 16°.
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